
ALLEGATO “A1” - CARATTERISTICHE TECNICE

Autotelaio IVECO AD410T44* o veicolo similare allestito con compattatore a caricamento posteriore

1. Dimensioni, pesi e prestazioni dell’automezzo allestito
1.1 Passo mm.5020 + mm.1380;

1.2 Lunghezza veicolo allestito mm.10540;
1.3 Larghezza  veicolo allestito mm.2500; 
1.4 Altezza veicolo allestito mm.3800;
1.5 Portata utile legale minimo Kg.21.000;

2. Caratteristiche dell’autotelaio

2.1 Autotelaio cabinato con cabina corta ribaltabile;

2.2 Guida a sinistra;

2.3 Posti in cabina tre;

2.4 Aria condizionata;

2.5 Sedile autista con sospensioni pneumatiche;

2.6 Stacca batterie elettrico;

2.7 Check control;

2.8 Tubo di scarico rivolto verso l’alto;

3. Caratteristiche dell’attrezzatura

3.1 Cassone di contenimento dei rifiuti di forma tondeggiante a lamiere calandrate avente una cubatura inclusa la bocca di carico non inferiore a mc.32;

3.2 Bocca di carico non inferiore a mc.2,6;

3.3 Sistema di compattazione mono-pala articolato composto da due elementi: una slitta traslante su una doppia coppia di bielle simmetriche tra di loro ed una pala di compattazione incernierata alla slitta;

3.4 Sistema di scarico del cassone con paratia di espulsione a comando idraulico;

3.5 Sistema di funzionamento dell’attrezzatura oleodinamico ;

3.6 Cicli di lavoro: automatico, singolo, singolo sincronizzato, semiautomatico;

3.7 Rapporto di compattazione 6:1;

3.8 Dispositivo per la movimentazione di contenitori attacco DIN da lt.660 alt.1700;

3.9 Dispositivo per la movimentazione di n.2 bidoncini attacco a pettine da lt.120/360;

3.10 Telecamera posteriore;

3.11 Pedane omologate;

3.12 Conta ore di funzionamento attrezzatura;

3.13 Supporto pala e scopa;

3.14 Sponda posteriore ribaltabile;

3.15 Dispositivo atto ad impedire l’inserimento della presa di forza qualora non sia stato premuto il pedale della frizione;

3.16 Dispositivo atto a disinserire la presa di forza qualora venga premuto il pedale della frizione;

3.17 Tutto l’impianto verrà realizzato con il grado di protezione IP65. 

3.18 Fari a luce elettronica;

3.19 Verniciatura nei Vs. colori aziendali;

Note:

*= oppure AD410T38

3.1= forma tondeggiante o piana o similare

3.9= dispositivo eventuale

3.3= pala di compattazione incernierata alla slitta o similare

ALLEGATO PER LA SOCIETA CONCORRENTE

Da inserire nella busta contrassegnata con lettera “C” 

OFFERTA PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE DA ADIBIRE AI SERVIZI DI IGIENE URBANA  

Il sottoscritto nella qualità di……………………della società...........................................con sede in..........................……………………….alla Via.........................................................presa visione della tipologia della fornitura e delle relative condizioni che dichiara di accettare incondizionatamente, offre il seguente prezzo.

Punteggio lettera a) art.5 del presente CSA

	Categoria 
	Prezzo offerto oltre IVA

	N.1 attrezzatura
	Euro


Punteggio lettera d) art.5 del presente CSA

	Periodo minimo di garanzia
	Periodo offerto

	Mesi 24
	mesi


Punteggio lettera e) art.5 del presente CSA

	Tempo massimo di consegna
	Tempo offerto

	Giorni 60 solari dall’aggiudicazione
	Giorni


Dichiara inoltre: 

1. che il firmatario dell’offerta e degli altri documenti ha il potere di rappresentare l’impresa per la presente gara;

2. di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento, né di aver presentato domanda di concordato, per le società e le cooperative;

3. di aver preso visione della tipologia della fornitura e delle relative condizioni contenute nel bando e nel capitolato, che dichiara di accettare incondizionatamente, e di avere giudicato i prezzi nel complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;

Data




  



Firma

Allegare copia del documento di riconoscimento

